
La tubería ornamentación es fabricada de acero laminado en frío,cuya superficie está libre de defectos como 
rayas, abolladuras o cualquier imperfección que afecte su aplicación. Esta tubería es soldada longitudinalmente 
a traves de TIG dejando un cordón de soldadura visible y palpable al tacto. Viene en sección rectangular,para la 
elaboración de estructuras livianas.

JIS G3141 SPCC SD: Especificaciones para aceros al carbono reducidos en frío.
NORMAS:

TUBERÍA ORNAMENTACÍON

USOS:

Techos/ Correas/ Sillas/ Puertas/ Rejas/ Camarotes/ Soportes metálicos/ Mesas/ Camas/ Escaleras

TABLA DE ESPESORES:

ORNAMENTACIÓN CUADRADO

ORNAMENTACIÓN RECTANGULAR

TUBERÍA RECTANGULAR DIMENSIÓN EXTERIOR

CALIBRE MILÍMETROS 25 X 50MM 38 X 76MM 38 X 100MM

23 0,70 - 7,38kg -

20 0,80 5,52kg 8,49kg -

20 0,85 - 9,08kg -

19 1,00 6,85kg 10,45kg 12,76kg

19 1,05 - 10,98kg -

18 1,10 7,61kg 11,51kg 14,04kg

16 1,40 9,91kg 14,75kg 17,86kg

Unidad de Empaque 50 50 50

TUBERÍA CUADRADO DIMENSIÓN EXTERIOR

CALIBRE MILÍMETROS 1” X 1” 1 1/2” X 1 1/2”

20 0,80 3,60kg 5,52kg

20 0,85 - 5,85kg

19 1,00 4,54kg 6,85kg

18 1,10 4,99kg 7,61kg

16 1,40 6,22kg 9,91kg

Unidad de Empaque 100 100
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